
Рекомендації по монтажу 
Зона розміщення датчика має бути безпечною та унеможливлювати його пошкодження. 
Під час монтажу потрібно враховувати, що конструкція вимірювального зонду є 
нерозбірною. Підрізаючи вимірювальний зонд на потрібну довжину необхідно 
забезпечити високу якість зрізу та уникнути потрапляння стружки всередину зонда. При 
проведенні зварювальних робіт та під час ремонту транспортного засобу обов'язково 
виконати демонтаж датчика. При недотриманні цієї умови датчик може бути виведений з 
ладу. 

Умови транспортування та зберігання 
Транспортування датчика в транспортній упаковці виробника допускається усіма видами 
закритого наземного і морського транспорту (у залізничних вагонах, контейнерах, 
закритих автомашинах, трюмах і т.д.),  допускається перевезення в герметичних 
опалювальних відсіках літака. Транспортування і зберігання повинні виконуватися в 
умовах, що відповідають умовам зберігання за ДСТУ 8215:2015. 

Додаткові умови 
 допустимий рівень ударних навантажень: удари з прискоренням в 2-5 g при 

тривалості імпульсу в 5-10 мс; 
 відносна вологість повітря до 98 %; 

Вимоги з техніки безпеки при виконанні робіт по встановленню та 
обслуговуванню датчика 

При виконанні робіт по встановленню приладу повинні бути виконані організаційні і 
технічні заходи, які забезпечують безпеку робіт з контрольно-вимірювальним 
обладнанням, допоміжним устаткуванням і витратними матеріалами. 

Відповідальність за дотримання заходів безпеки покладається на технічний персонал, що 
здійснює встановлення  пристрою, а також на працівників, що відповідають за 
обладнання на місці проведення робіт. 
На місці проведення робіт необхідно дотримуватись вимог правил протипожежної безпеки у 
відповідності до ДСТУ 8828:2019 та електробезпеки відповідно до ДСТУ 7237:2011. 
На автомобільному транспорті в місці проведення робіт необхідно дотримуватись правил 
охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-1.62-12. 
Щоб уникнути пошкодження, прилад рекомендується зберігати в протиударній упаковці.  
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Призначення 
Датчик рівня рідини BI FLB Sensor призначений для безперервного вимірювання рівня 
дизельного пального в стаціонарних ємностях чи баках рухомих об’єктів та передачі 
інформації іншим пристроям використовуючи Bluetooth Low Energy. 

Комплект поставки 
1. Датчик рівня рідини BI FLB Sensor – 1 шт. 
2. Монтажний комплект – 1 шт. 
3. Технічний паспорт – 1 шт. 
4. Гарантійний талон – 1 шт. 

 

Виробник не комплектує приладом для налаштування, калібрування та 
тарування датчика рівня пального BI FLB Sensor. 

Умови експлуатації 
 температура навколишнього середовища від -20 °С до +60 °С; 
 відносна вологість повітря до 98 % при +25 °С; 
 атмосферний тиск від 84 кПа до 107 кПа (від 630 до 800 мм.рт.ст.) 

 

Датчик повинен використовуватись на агрегатах із справною системою 
подачі пального. Розмітка кріплення для монтажу датчика повинна 
відповідати монтажним отворам.  
Встановлення датчика повинно проводитись персоналом, котрий 
ознайомлений з приладом, принципом його роботи та інструкціями по 
монтажу. 
Перед введенням в експлуатацію виконується зовнішній огляд датчика. Якщо 
виявлено механічні пошкодження (тріщини, сколи, вм’ятини), подальші 
роботи по встановленню не допускаються. 
Для запобігання виходу з ладу датчик повинен бути захищеним від впливу 
агресивного середовища, електромагнітного поля, а також механічних і 
кліматичних навантажень, котрі перевищують параметри, зазначені в 
характеристиках. 

Технічні характеристики 

Параметр Характеристики 

Тип батареї  ER17335 (LiSOCl2) - 2 шт 

Період експлуатації 4 роки 

Похибка вимірювання в статичному режимі ± 0,7 % 

Інтерфейс передачі даних BLE 5.4 

Експлуатаційні рідини Дизельне паливо 

Стандартна довжина зонду 
1000 мм (опціонально доступні 

інші довжини) 
Мінімально допустима довжина підрізки 
вимірювального зонду 

150 мм 

Клас захисту корпусу IP-67 

Матеріал корпусу 
PA6 (склонаповнений поліамід) 

Al (Алюміній) 

Діапазон робочих температур Від -20 °С до +60 °С 

Вага датчика (нетто) 640 г 

Вага датчика (брутто) 1050 г 

Діаметр отвору під монтаж 35 мм 

Розмір датчика (без вимірювального зонда) 73 х 73 х 52 мм 

 

Налаштування датчика 
Для налаштування, калібрування та тарування датчика потрібно скористатися програмою 
Bitrek FLB Manager. Програма доступна для ОС Android, її можна завантажити з Play Market 
по QR-коду. Опис процедури налаштування, калібрування та тарування описана в 
керівництві по експлуатації датчика BI FLB. 

 
Конструкція датчика 

BI FLB являє собою автономний бездротовий датчик рівня палива, оснащений вбудованим 
джерелом живлення з можливістю передачі інформації за допомогою інтерфейсу Bluetooth 
Low Energy (BLE). Виміряні дані передаються у вигляді BLE пакетів в режимі Advertising з 
періодом 1 раз на 10 секунд. Конструктивно датчик складається із двох частин. Основа 
датчика - алюмінієвий корпус з вимірювальним зондом. Ця частина датчика являє собою 
нерозбірну конструкцію. В алюмінієвий корпус датчика встановлюється його електронна 
частина, яка включає в себе електронну плату з елементами живлення, які розміщені в 
пластиковому корпусі і герметично залиті компаундом.  

Датчик монтується в паливний бак за допомогою байонетного кріплення. В корпусі 
паливного баку робиться отвір діаметром 35 мм. На бак встановлюється байонетний 
фланець та закріплюється за допомогою саморізів. В байонетний фланець вставляється 
датчик та фіксується поворотом корпуса датчика вправо. Додатково корпус датчика 
фіксується у фланці за допомогою шестигранного гвинта. Між фланцем та баком та між 
фланцем та корпусом датчика встановлюються гумові ущільнювачі. На кінець 
вимірювального зонда після підрізання на необхідну довжину обов’язково встановлюється 
захисний ковпачок. Додатково датчик пломбується – для пломбування на корпусі 
передбачені спеціальні отвори. Детально конструкція датчика та спосіб його кріплення 

показані на Малюнку 1. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малюнок 1. Конструкція  
та спосіб кріплення датчика. 
 
 


