
Рекомендації по монтажу 
Зона розміщення датчика повинна передбачати можливість підключення до нього роз’єму, 
з виключенням можливості його пошкодження.  
 

Додаткові умови 
При проведенні зварювальних робіт та під час ремонту транспортного засобу обов'язкове 
відключення роз'єму живлення від датчика. Напруга живлення не повинна перевищувати 
36 В. При недотриманні цієї умови датчик може бути виведений з ладу. 
 

Умови транспортування та зберігання 
Транспортування пристрою в транспортній упаковці виробника допускається усіма видами 
закритого наземного і морського транспорту (у залізничних вагонах, контейнерах, 
закритих автомашинах, трюмах і т.д.), допускається перевезення в герметичних 
опалювальних відсіках літака. Транспортування і зберігання повинні виконуватися в 
умовах, що відповідають умовам зберігання за ДСТУ 8215:2015. 
Додаткові умови: 

 допустимий рівень ударних навантажень: удари з прискоренням в 2-5 g при 
тривалості імпульсу в 5-10 мс; 

 відносна вологість повітря до 80 %; 
 

Вимоги з техніки безпеки при виконанні робіт по встановленню та 
обслуговуванню пристрою 

При виконанні робіт по встановленню приладу повинні бути виконані організаційні і 

технічні заходи, які забезпечують безпеку робіт з контрольно-вимірювальним обладнанням, 
допоміжним устаткуванням і витратними матеріалами. Відповідальність за дотримання 
заходів безпеки покладається на технічний персонал, що здійснює встановлення пристрою, 
а також на працівників, що відповідають за обладнання на місці проведення робіт. 
На місці проведення робіт необхідно дотримуватись правил протипожежної безпеки у 
відповідності до ДСТУ 8828:2019 та електробезпеки відповідно до ДСТУ 7237:2011. На 
автомобільному транспорті в місці проведення робіт необхідно дотримуватись правил 
охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-1.62-12. Щоб уникнути пошкодження, прилад 
рекомендується зберігати в протиударній упаковці. Перед обслуговуванням пристрою, 
джерело живлення повинно бути вимкнено.  
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Призначення 
Датчик рівня рідини BI FLSensor призначений для безперервного вимірювання рівня 
пального в стаціонарних ємностях чи баках рухомих об’єктів та передачі інформації до 
системи GPS моніторингу через GPS-трекер. 

Комплект поставки 
1. Датчик рівня рідини BI FLSensor – 1 шт. 
2. Інтерфейсний кабель – 1 шт. 
3. Монтажний комплект – 1 шт. 
4. Технічний паспорт – 1 шт. 
5. Гарантійний талон – 1 шт. 

 

Виробник не комплектує приладом для налаштування, калібрування та 
тарування датчика рівня пального BI FLSensor. 

Умови експлуатації 
 температура навколишнього середовища від -40 °С до +80 °С; 
 відносна вологість повітря до 98 % при +25 °С; 
 атмосферний тиск від 84 кПа до 107 кПа (від 630 до 800 мм.рт.ст.) 

 

Датчик повинен використовуватись на агрегатах із справною системою 
подачі пального. Розмітка кріплення для монтажу датчика повинна 
відповідати монтажним отворам.  
Не з’єднувати датчик з приладами, інтерфейс котрих не відповідає 
характеристикам, які вказані в паспорті. 
Встановлення датчика повинно проводитись персоналом, котрий 
ознайомлений з приладом, принципом його роботи та інструкціями по 
монтажу. 
Перед введенням в експлуатацію виконується зовнішній огляд датчика. Якщо 
виявлено механічні пошкодження (тріщини, сколи, вм’ятини), подальші 
роботи по встановленню не допускаються. 
Для запобігання виходу з ладу датчик повинен бути захищеним від впливу 
агресивного середовища, електромагнітного поля, а також механічних і 
кліматичних навантажень, котрі перевищують параметри, зазначені в 
характеристиках. 

Технічні характеристики 

Параметр Характеристики 

Напруга живлення Від 9 В до 36 В 

Струм споживання До 100 мА 

Вмонтована гальванічна розв’язка Трансформаторна 

Захист по живленню ISO 7637-2, ГОСТ 28751-90 

Вмонтований датчик температури + 

Похибка вимірювання: 
 

при температурі від -20 °С до +80 °С ± 0,7 % 

при температурі від -40  °С до -20 °С ± 0,9 % 

Діапазон вимірювання температури - 40...+125 °С 

Похибка вимірювання температури ± 2 °С 

Інтерфейс RS-485 

Швидкість передачі даних 19200 біт/с 

Допустима швидкість передачі даних 
1200/2400/4800/9600/38400/ 

57600/115200 біт/с 

Параметр Характеристики 

Тип фільтрації даних Фільтр Калмана 

Вимірювана рідина Дизельне паливо 

Довжина кабелю 7000/опціонально мм 

Стандартна довжина зонду 750/опціонально мм 

Клас захисту корпусу IP-67 

Клас захисту комутаційного роз’єму IP-67 

Матеріал корпусу PA6 (склонаповнений поліамід) 

Діапазон робочих температур Від -40 °С до +80 °С 

Вага датчика з комплектацією 920 гр. 

Діаметр горловини вимірювального зонда 35 мм 

Розмір голови ДУТ (з горловиною) 61,7 х 62 х 32(51) мм 

Призначення контактів пристрою 
 

 

№ 
Колір 

проводу 
Тип сигналу Призначення 

1 Жовтий Вхід/вихід Сигнал «A» інтерфейсу RS-485 

2 Зелений Вхід/вихід Сигнал «B» інтерфейсу RS-485 

3 Коричневий Живлення Сигнальний провід (маса) 

4 Білий Живлення 
«+» бортового живлення (номінальна напруга  

12 В або 24 В) 

5 Сірий Живлення Загальний провід (маса) 

 


